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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
's-Gravenhage, 19 juli 1993

Tijdens een kamerdebat op 27 februari 1980 ter behandeling van de
Nota inzake het kernongeval nabij Harrisburg (V.S.) heeft de toenmalige
Minister van Sociale Zaken toegezegd, jaarlijks te rapporteren betref-
fende het functioneren van de Nederlandse commerciéle kerncentrales.

Naar aanleiding hiervan zend ik u hierbij een overzicht van de storingen
in de kernenergiecentrales Borssele en Dodewaard over het jaar 1992.

Zoals uit het overzicht blijkt, hebben zich in genoemde periode geen
storingen voorgedaan, welke bijzondere veiligheidsmaatregelen noodza-
kelijk maakten. Ook hadden deze storingen geen nadelige gevolgen voor
de omgeving.

De storingen zijn op systematische wijze aan een nadere analyse
onderworpen zodat passende maatregelen genomen zijn of getroffen
kunnen worden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
B. de Vries
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Storingen in de kerncentrales Borssele en Dodewaard
gedurende 1992

Inleiding

In 1992 werden in totaal 23 storingen in de twee Nederlandse
kernenergiecentrales aan de Kernfysische Dienst gemeld, 20 door
Borssele en 3 door Dodewaard.

De meldingen vinden sedert 1987 plaats op basis van het nationaal
storingsmeldingssysteem. Dit systeem is onder meer gebaseerd op het
«Incident Reporting System» (IRS) van het Internationaal Atoom Energie
Agentschap (IAEA). Deze meldingen staan los van de melding in geval
van een dreigend ongeval waarbij de alarmregelingen van de kerncen-
trales in werking treden.

Dit jaar wordt de categorie-indeling wederom op basis van de «Inter-
national Nuclear Event Scale (INES)» vermeld. Deze indeling werd na een
proefperiode in 1992 door de IAEA en de Nuclear Energy Agency (NEA)
vastgesteld als middel om de ernst van gebeurtenissen bij de kernener-
giecentrales in consistente termen aan het publiek duidelijk te maken.

Van de 23 gemelde storingen waren er 19 op INES-niveau O en 4 op
INES-niveau 1. Storingen op INES-niveau O betreffen afwijkingen die
ieder op zich van geen direct belang zijn voor de nucleaire veiligheid.
Deze afwijkingen worden op systematische wijze aan een nadere analyse
onderworpen opdat adequate maatregelen getroffen kunnen worden.

Storingen op INES-niveau 1 betreffen afwijkingen van belang voor de
nucleaire veiligheid waarbij of de bedrijfsvoorwaarden worden
overschreden of waarbij bijkomende zaken worden geconstateerd.

De beschikbaarheid van de centrales (d.i. het percentage dat aangeeft
welk deel van de theoretisch haalbare afgegeven energie aan het net
feitelijk is afgegeven) over 1992 bedroeg voor Borssele 80,4% en voor
Dodewaard 86,5%.

Storingen kernenergiecentrale Borssele

Tijdens de uitbedrijfname van de centrale werd een van de 0
twee hoofdstroomrailvoedingen omgeschakeld van de eigen
bedrijfsvoedingstransformator naar de startvoedings-
transformator. Deze omschakeling mislukte waardoor deze
hoofdstroomrail spanningsloos werd.

De noodstroomdiesel van redundantie 1 nam de
stroomverzorging van de noodstroomrail, behorende bij
genoemde hoofdstroomrail, over. De stroomvoorziening van
redundantie 2 en de hieruit gevoede noodstroomrail bleef
ongestoord. Voor alle veiligheidssystemen bleef zodoende de
stroomvoorziening gewaarborgd. De startvoeding van de
uitgevallen hoofdrailvoeding werd door handinschakeling
hersteld. Hierna werden de via deze rail gevoede componenten
weer in bedrijf genomen en werd het noodstroombedrijf
beéindigd.
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